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SAECSA Tecnologia Solar

Empresa
* . *
Mexicana

DESDE
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Fundada desde 1995 es una empresa 100% mexicana lider en disefio, fabricacion y comercializacion de productos
ECOTECNICOS que permiten el suministro de energia eléctrica, iluminacién autosustentable y calentamiento de

fluidos, asi como el desarrollo de proyectos estatégicos en procesos industriales.

Orgullosos de hacer la diferencia, nuestras fortalezas estan
centradas en disefiar y ejecutar trajes a la medida de las
necesidade de nuestros clientes. Los productos de SAECSA
estan acompafados por la investigacion de nuestros ingenieros
y programadores para aprovechar al maximo la tecnologia solar;
prosicionandonos como referencia en el mercado en calidad,
rentabilidad, durabilidad, confiabilidad, estetica y sostenibilidad.

’l ‘ \ El mejor reconocimiento es
W) /asatisfaccion de cada uno

W de nuestros clientes”

LA

PREMIO GLOBAL
QUALITY GOLD

El éxito de nuestros proyectos macro se ve
reglejado en la confianza que han depositado
en nuestros productos y servicios, instituciones
gubernamentarles y privadas, asi como empresas
de ramo del turismo, educacién, salud, de alimentos e
industria a nivel nacional e internacional.

El compromiso de SAECSA para con nuestros clientes,
se base en seguir ofreciendo productos con altos
estandares de calidad y mejorando nuestros métodos
de produccidén, por lo que ha logrado consolidar
alianzas con empresas dedicadas al mayor desarrollo
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El éxito de nuestros clientes, es el éxito de nuestros esfuerzos. SAECSA Tecnologia Solar posee una gran trayectoria que

NUESTROS CLIENTES
ha sumado proyectos nacionales e internacionales, con clientes que han decidido dar ejemplo de responsabilidad social y

Nuestra experiencia nos ha mostrado que los tiempos modernos requieren rapidez, solucién, mantenimiento, garantia y

empatia para con los clientes. Ante ello estamos orgullosos de ser y haber sido colaboradores en proyectos para hospitales,
universidades, hoteles, centros olimpicos, autopistas rapidas, casetas de cobro, gasolineras, plataformas maritimas,

ambiental.
escuelas publicas, patio de maniobras, deshidratadores, industria automotriz y mas.
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Luminarias
Solares

Optima 24 L. 23/

SAECSA Tecnologia Solar tiene la mayor huella de
fabricacion de Lamparas y Luminarias Solares para
Alumbrado Publico e Industrial; con sus modelos OPTIMA,
URBAN, SUPER URBAN y TOTAL ONE

MODULO SOLAR: Fabricados bajo especificaciones de alto
rendimiento a diferentes potencias.

P TotalOne
LAMPARA URBAN: Compuesta por nucleos luminicos de
50W c/u con eficiencia hasta de 170 lum/W, IP éptico: 66, IP
eléctrico: 65, TC 5000°K, con alimentacion a 30 ved para
alimentacion de drive.

CONTROLADOR DE CARGA: "Todo en Uno" 15
Amp.Disefio encapsulado conformado por: Tarjeta de
gestion EDOCA multi-corriente para esquemas de trabajo,
Driver con Dimmer para alimentacién 30VCD de lampara.

GABINETEISAECSA: Fabricacion ANTIVANDALICA sellado
con BATERIA CADESA o GEL libre de mantenimiento.




www. saecsaenergiasolarcom | +52 222 755 6253

Posee un sistema con alto rendimiento, durabilidad, estética y con garantia de
encendido al 100% durante toda la noche.

APLICACIONES RECOMENDADAS: Licitaciones / Industrias / Fraccionamiento /
Domos / Parques/ Escuelas/ Vialidades.

CARACTERISTICAS GENERALES: lluminacién 100% toda la noche / LED alta eficiencia /
Direccionamiento éptimo de punto de luz y mddulo solar / Disefio para oponer
resistencia al robo de baterias / Sistema inteligente para programacién de
iluminacion / Sistema inteligente para cuidado de bateria / Adaptable a disefios
especiales o especificaciones del cliente.

SAE-UR-30W
Caracteristicas

* Potencia: 30W

e Flujoluminoso: 4050 Lumenes

e Moddulo Fotovoltaico: 110 WP

» Cafionde Orientacién

* Lampara URBANASAECSA:30W

» Centrode Carga: 1 Bateria CADESA 115 Amp/h 1380 Wh

* Controlador de Carga "Todo en Uno" 15 Amp, desafiado encapsulado
conformado por tarjeta de gestion EDOCA multicorriente para esquemas de
trabajoy driver con dimmer para alimentacién 30VCD de [dmpara.

SAE-UR-60W
Caracteristicas

* Potencia: 60W

*  Flujoluminoso: 8100 Lumenes

* Moddulo Fotovoltaico: 260 WP

+ Cafionde Orientacion

e Lampara URBANA SAECSA: 60 W

» Centrode Carga: 2 Bateria CADESA 115 Amp/h 2760 Wh

* Controlador de Carga "Todo en Uno" 15 Amp, desafiado encapsulado
conformado por tarjeta de gestion EDOCA multicorriente para esquemas de
trabajoy driver con dimmer para alimentaciéon 30VCD de [dmpara.

SAE-UR-90W
Caracteristicas

e Potencia: 90W

*  Flujoluminoso: 12150 Lumenes

* Mddulo Fotovoltaico: 320 WP

» Cafionde Orientacién

e Lampara URBANASAECSA:40 W

» Centrode Carga: 3 Bateria CADESA 115 Amp/h 4140 Wh

e Controlador de Carga "Todo en Uno" 15 Amp, desaifado encapsulado
conformado por tarjeta de gestion EDOCA multicorriente para esquemas de
trabajo y driver con dimmer para alimentaciéon 30VCD de [dmpara.

POSTE
INCLUIDO

P> ver video




e

SAECSA

9

Urban [=3//

www. saecsaenergiasolarcom | +52 222 755 6253

SAE-UR-120W
Caracteristicas

* Potencia: 120W

e Flujoluminoso: 16200 Limenes

e Moddulo Fotovoltaico: 450 WP

» Cafionde Orientacion

e Lampara URBANASAECSA:120 W

» Centrode Carga: 4 Bateria CADESA 115 Amp/h 5520 Wh

» Controlador de Carga "Todo en Uno" 15 Amp, desafiado encapsulado
conformado por tarjeta de gestion EDOCA multicorriente para esquemas de
trabajoy driver con dimmer para alimentaciéon 30VCD de [dmpara.
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SAECSA Energia Solar, continda con su liderazgo en el Disefio, Desarrollo,
Fabricacion y Comercializacion de Luminarias Solares para Alumbrado Publico en
Vialidades Urbanas y Autopistas.

Presentamos nuestra luminaria solar modelo Super-Urban, (Patente SAECSA);
Una luminaria solar fuera de lo convencional, con disefio limpio y moderno que
permite ofrecer al mismo tiempo publicidad frontal.

Es una luminaria alimentada con lo que mds actual en Tecnologia Solar y
Electronica Especializada SAECSA.

APLICACIONES RECOMENDADAS: LICITACIONES / ESTACIONAMIENTOS /. .
FRACCIONAMIENTOS / PARQUES / PLAZAS COMERCIALES

CARACTERISTICAS GENERALES

« EstéticaModernista

« Sistema Auto-Sustentable Premium

* Robusta

« Tecnologia Ntcleo-Led de Ultima Generacidn

» Anti-Vandalica

« Controlador EDOCA Smart MPPT (Con sistema de Telegestion IP SAECSA)

e Lineas laterales: Este tipo de lineas permite al conductor visualizar a gran
distancia las rectas y curvas existentes asi como la focalizacidn de lugar exacto
del poste para evasiva de accidente y derribo de lamisma.

* Camarade Video-VigilanciaIP (Puede incluir)

e Camara Radar para Vialidad, Reconocimiento de Matricula y Control de
Velocidad, (N/1) (Puedeincluir)

* Facilinstalacién (15-20 min. por luminaria)

* Variedadde Color

* 2 afios de Garantia contra defectos de fabricacion total y 20 afios en
generacién de energia en fotovoltaica.s para cumplir con sus requisitos
especificos.

P an
POSTE
INCLUIDO
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SAE-SUR-50W
Caracteristicas

e Potencia: 50W

e Flujoluminoso: 6750 Lumenes

e Moddulo Fotovoltaico: 260 WP

e Cafionde Orientaciéon

e Lampara URBANASAECSA:50 W

» Centrode Carga: 1Bateria CADESAAGM 115Amp/h 1380 Wh

¢ Controlador de Carga "Todo en Uno" 15 Amp, desafiado encapsulado
conformado por tarjeta de gestion EDOCA multicorriente para esquemas
detrabajoydriver condimmer paraalimentacién 30VCD de |lampara.

SAE-SUR-75W
Caracteristicas

¢ Potencia: 75W

¢ Flujoluminoso: 10125 Lumenes

e Mddulo Fotovoltaico: 320 WP

+ Cafionde Orientacién

* Lampara URBANASAECSA:75W

» Centrode Carga: 2 Bateria CADESAAGM 115 Amp/h 2760 Wh
¢ Controlador de Carga "Todo en Uno" 15 Amp, desafiado encapsulado
conformado por tarjeta de gestion EDOCA multicorriente para esquemas
de trabajoy driver con dimmer para alimentaciéon 30VCD de lampara.
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e SAECSA Energia Solar Misma potencia, 6ptimo encendido, presenta su Luminaria Solar de Alto
Rendimiento con un sistema EDOCA que a través de la programacion Unica de nuestro controlador |
logramos disminuir el nUmero de baterias, favoreciendo el precio de compra. [

Caracteristica

e Lampara.- Nuestra ldmpara exclusiva incluye 3 Super-Leds COB, capaces de entregar una potencia
regulable maxima de 150W y minima de 30W, lo que permite al usuario disefiar la programacion de
nuestro controlador EDOCA la potencia en iluminacién que considere adecuada para su
requerimiento.

* Modulo Fotovoltaico.- 320W AR, lo que nos permite generar energia promedio dia de 1280 w-
h/dia

» Bateria.- AGM sellada 115 A-H capaz de suministrar la energia para el 6ptimo y seguro encendido
delalampara.

» Sistema Anti-Vandalica.- Cuidamos cada detalle en la fabricacién de nuestra luminaria solar para
imposibilitar el robo de bateria, médulo fotovoltaico o [dmpara, anexando al mismo tiempo un
micro GPS.

* Precio.-Sin debilitar la calidad de nuestra tecnologia, logramos optimizar todos sus componentesy
logramos el mejor precio del mercado de luminarias solares de alto rendimiento.

» Garantia.- 20 afios en potencia de mddulos fotovoltaicos al 80% y 1 afios en equipo periférico.

* Respaldo.- Empresa mexicana confiable desde 1995. Nuestro RFC.- SAE950224G60.

P> ver video
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Incorpora sensor para mayor eficiencia y duracion del sistema. La luminaria
esta compuesta por LEDs de alto desempefio, bateria de litio, panel de silicio
monocristalino y regulador de carga PWN. El sistema tiene una configuracién
preestablecida para tener iluminacién por un promedio de 8 horas, cuando
detecta movimiento enciende al 100%, posteriormente se atenua cuando no
detecta presencia.

Parametros

* Comodidad con un disefio integrado, todo en uno
* Amigable con el Equilibrio Natural del Planeta

e Ahorro de energia, mas brillo por mas tiempo

» Altaeficiencia, facil instalacién

SAE-TO-80

Caracteristicas

¢ Potencia: 80W

e Flujoluminoso: 8,000 [limenes
«  Vida Util: >50,000 horas

« Eficiencia:>100/lumen/watt

e CRI:75-80

¢ Temperaturade Color: 6000°K Blanco Puro
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PREGUNTA POR NUESTRO SERVICIO
DE DISENO ESPECIAL

Luminaria solar antiexplosiva

Luminaria solar de aplicacion a
Pozos Petroleros

Luminaria solar tipo Reflector

Luminaria solar para Licitacion

ENCUENTRA EN SAECSA

SERES HUMANOS CON PROFESIONALISMO COMPROMISO DE SERVICIO AL CLIENTE
OBRAS CON RESPOSABILIDAD EQUIDAD ENTRE NUESTROS COLABORADORES
SOCIOAMBIENTAL PROVEEDORES Y CLIENTES
DETERMINANCION Y TRANSPARENCIA EN CADA SOLIDEZ FISICA Y FINANCIERA
INSTALACION

LEALTAD A NUESTROS VALORES Y CONVICCIONES

% fide EC0586.01 Instalacion de Sistemas Fotovoltaicos en
redconocer Residencia, Comercio e Industria

DC-3 EN: ©Manejo de Gruas

oCondiciones de Seguridad para trabajos en Alturas

oSupervisor de Seguridad Industrial

©oMedidas de Seguridad para el mantenimineto de
5EC RETARIA DE TRABAID

¥ PREVISIAN SOCIAL Instalaciones Eléctricas
oUso y manejo de Equipo de Proteccién Personal

Emprasa \
Jf *Mexicana

SAECSA
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Vanguardia, Rentabilidad y
Disponibilidad en cada modelo

Av. México-Puebla 1098, Nave 3,
Cuautlancingo, Puebla, México.

+52 222 755 6233

WWwWWw.saecsa.com
www.saecsaenergiasolar.com
clientes@saecsa.com

Siguenos en nuestras redes
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